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ESALed  Wand- und Deckenleuchte RKL 
Hochwertige Leuchte mit integrierter LED-Longlife-Lichttechnik und hervorragender Energieeffizienz 
Modernes Design, dekorativ weiß, mit mattiertem Gehäuse zur Wand- und Deckenmontage 
 

 

SPEZIFIKATIONEN 

Elektrische Daten  Gehäuse / Material   

Nennspannung 220-240 VAC Material Leuchtenunterteil lackiertes Stahlblech (tiefgezogen) 

Betriebsfrequenz 0, 50, 60 Hz (AC/DC)               Wanne (opal) PMMA oder PC 

Netzleistungsfaktor (PF) ≥0.95 Farbe weiß, frosted 

Effizienz 110 lm/W Schutzart, -klasse IP40, I, IK06 (PC) 

  Qualität  

Lichttechnische Daten    Zertifikate VDE, ENEC, CE, RoHS 

Farbtemperatur 3000 / 4000K Lebensdauer  

LED Integrierte SMD Lebensdauer (L70 B50) 50.000 Std. 

Farbwiedergabeindex  ≥80 Ra Lichtstromerhalt  0,7 

Startzeit <1.0s Energieeffizienz  

Aufwärmzeit (bis 60%) <1.0s Klasse  A+ 

Umgebungstemperatur +0° / +40°C Befestigung   

 Wand / Decke Schrauben 

Gewährleistung Recycling  

System Nach Projektregistrierung 5 Jahre Sondermüll gemäss SLRS (CH), WEEE (D) 

 

PRODUKT 

Artikel-Nr.   Leistung [W] Lichtstrom [lm]       Lichtfarbe [K] Effizienz Maße [mm] 

WDMK110-6041W4KFR 41 4200     4000, neutral weiß      110 lm/W 600 x 165 

WDMK110-6034W4KFR 34 3450     4000, neutral weiß 110 lm/W 600 x 165 

WDMK110-4734W4KFR 34 3500     4000, neutral weiß 110 lm/W 475 x 150 

WDMK110-4718W4KFR 18 1950     4000, neutral weiß 110 lm/W 475 x 150 

WDMK110-4711W4KFR 11 1050     4000, neutral weiß 110 lm/W 475 x 150 

WDMK110-3012W4KFR 12 1100     4000, neutral weiß 110 lm/W 300 x 105 

Stand: 12.2016 - Änderungen vorbehalten 

Sonstige Ausführungen (auf Anfrage) 
- Ersatzlicht mit Batteriebetrieb 1h / 3h  
- dimmbar (DIM 1-10V, DALI)  
- mit Bewegungsmelder (Zeiteinstellung ca. 5 Min - 30 Min)  
- getrennt schaltbar  
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ESALed-Panel 
 

Hochwertiges LED-Panel mit hoher Energieeffizienz (bis 130 lm/W) und Philips Qualitätstreiber 
 

Die Vorteile auf einen Blick: 
• mit Aluminium-Rahmen in zeitlos beständiger Oberflächen-Optik 

• Auswahl zwischen verschiedenen Standard-Rahmenfarben 

• helles, homogenes Licht. Jetzt noch farbechter mit einem  

Farbwiedergabe-index von ≥Ra80. 

• hochwertige und leistungsstarke LED-Lichtquelle 

• sehr harmonische und gleichförmige Lichtwirkung 

• extrem flache Bauweise eröffnet neue kreative Möglichkeiten der Lichtplanung 

• langlebiger, energiesparender Niedervolt-LED-Treiber 

• 5 Jahre Gewährleistung bei fachgerechter Montage 

 
 

 

PRODUKT 

SPEZIFIKATIONEN 

Elektrische Daten  Gehäuse / Material   

Nennspannung 100-240 VAC Rahmen Aluminium 

Betriebsfrequenz 50…60Hz Abdeckung Acryl (PMMA) 

Netzleistungsfaktor (PF) ≥0.95 Schutzklasse IP 20 

Lichttechnische Daten   Qualität  

LED EPISTAR 4014 Zertifikate CE,  RoHS, (opt. VDE) 

Farbtemperatur 3000K bis 6500K Lebensdauer  

Farbkonsistenz +/- 5% Mittlere Lebensdauer >30.000 Std. 

Farbwiedergabeindex  >80 Energieeffizienz  

Abstrahlwinkel 120 Grad Klasse A++ 

Startzeit <1.0s   

Aufwärmzeit (bis 60%) <1.0s Befestigung   

Schaltzyklen  >30.000 Decke / Wand Montagerahmen, Winkel 

Betriebstemperatur -10° / +40°C Hängend Stahlseile 

Steuerbar (Option) TRIAC , 1-10V, DALI Recycling  

 dimmbarer Treiber optional Entsorgung gemäß SLRS (CH), WEEE (D) 

Gewährleistung:    

System 5 Jahre nach Proj. Registrierung   

 

Verschiedenste Installationsweisen sind möglich u.a.: 
• für den Einbau in eine Rasterdecke - Odenwald (kein Montagesatz erforderlich) 

• für die einfache Montage an der Decke mit unserem Deckenaufbaurahmen 

• Für die einfache Montage in die Decke mit unserem Deckeneinbaurahmen 

• für die abgehängte Montage (Drahtseilsystem) 

 
 Auf Wunsch lieferbar: 

• Mit dimmbarem Treiber (1-10V ), oder DALI-kompatiblem Netzgerät 

• Geeignet für Bildschirm- und Büro-Arbeitsplätze (UGR <19)  
 

ALURAHMEN: WEISS, SILBER 

Stand: 01.2018 - Änderungen vorbehalten 

Artikel-Nr. Leistung Lichtstrom Maße 

LPMK12060-36W4K 36W 4320lm 600x600x10mm 

LPMK12062-36W4K 36W 4320lm 620x620x10mm 

LPMK13062-36W4K 36W 4680lm 620x620x10mm 

LPMK120120-36W4K 36W 4320lm 1200x300x10mm 

LPMK125120-36W4K 36W 4500lm 1200x300x10mm 

D1-RA Deckenaufbauahmen, einfache Montage 

D1-RE Deckeneinbauahmen, einfache Montage 

Drahtseilsystem 

Deckenaufbaurahmen 
 

Deckeneinbaurahmen 
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